Dateivorgaben

Modell Europa 3-Monatsplaner
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Ausfuhrung ,,Royal“:
Bitte legen Sie den Kopf
zusétzlich in einer separaten
Datei mit uml. 15 mm
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Zur Datenanlage dieses Kalenders

DokumentengréBe inklusive 3 mm
Beschnittzugabe umlaufend: 392 x 831 mm

Endformat: 386 x 825 mm

Die hellgraue markierte Flache entspricht der
gesamten Gestaltungsflache, jedoch wird diese
teilweise vom Kalendarium verdeckt.

Die dunkleren grau Flachen zeigen die immer
sichtbare und empfohlene Gestaltungsflache fur Text
und wichtige Informationen an.

Die hellgelben Flachen stehen fur das
vorgefertigte Kalendarium.

Die gelb markierte Flache ist die umlaufende
Beschnittzugabe von 3 mm.

Rill-Linien
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Beispielhafte Darstellungen:
Far mehr Monate erweitert sich die Anzahl der
Kalendarien entsprechend.
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Zusammengefaltetes
Endformat:

j©368x30mm*?2 386 x 210 mm

Allgemeines zur Datenanlage

Farbraum: CMYK

Optimale Auflésung
Farb- und Graustufenbilder:
Bitmaps oder Strichbilder:

300 dpi
mind. 600 dpi

Motivausrichtung

Prufen Sie bitte vor dem Upload Ihrer Daten, ob der Stand
der Seiten zueinander und die Ausrichtung des Motives der
gewtlnschten Gestaltung entspricht.

Dateiformat

Speichern Sie bitte Inr Dokument im PDF-Format.

Schriften sind einzubetten und Transparenzen zu reduzieren.
Profile zum Herunterladen und mehr unter
https://www.printprinz.de/support/datenblaetter.

*1 Emfolene Gestaltungsflache: 386 x 24 mm
*2 Emfolene Gestaltungsfiache: 386 x 20 mm

Wir empfehlen nicht zu knapp im Bereich der Zwischen- und FuBzeile mit passgenauen Grafiken und Texten zu arbeiten! Das hat zwei
Grande: (1) um ein Uberlappen des Kalendariums zu vermeiden, (2) um einen méglichen Versatz im Layout zu umgehen (bei mehr als

3 Kalendarien wird die Ruckpappe in Teilen verklebt, dabei kann es produktionsbedingt zu Schwankungen kommen.)

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gern persénlich von 10:00-18:00 Uhr zur Verfugung! Service-Telefon: +49 (0)30 2122 23 800 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@printprinz.de



